


EXOFIELD - XP-EXT1

JVC’s Persoonlijke Home Theater Systeem levert een individueel op maat gemaakte 
Multi-Channel geluidservaring via een hoofdtelefoon.

Door de exclusieve EXOFIELD ‘out of head’ geluidstechnologie, zal de gebruiker van de hoofdtelefoon 

een meeslepend 7.1.4 kanaals geluid ervaren.

De JVC XP-EXT1 hoofdtelefoon maakt gebruik van JVC’s gepatenteerde EXOFIELD ‘out-of-head’ 

geluidstechnologie, die gebruikers in staat stelt om het volledige effect van een meerkanaals geluidsbron, 

zoals Dolby Atmos en DTS:X, te ervaren. Bovendien wordt het geluid voor iedere gebruiker en luister 

omgeving geoptimaliseerd, om zo de meest realistische en meeslepende ervaring te creëren. De XP-EXT1 

bestaat uit twee componenten – de hoofdtelefoon en een digitale processor – begeleid door een mobiele 

app. Door gebruik te maken van microfoons, die ingebouwd zijn in de hoofdtelefoon, en een speciaal 

ontwikkelde smartphone app, kunnen gebruikers de akoestiek van de omgeving, de speakers en de oren 

en het gezicht van de gebruiker, meten.

De XP-EXT1 wordt beschikbaar in mei voor € 1.000,-
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EXOFIELD - XP-EXT1

JVC présente EXOFIELD: un casque dédié Home Cinéma avec un incroyable 
son multi-canal sur mesure via un casque audio. 

Grâce à sa technologie exclusive EXOFIELD de traitement du champ sonore, JVC offre un son multicanal 
7.1.4 ultra immersif avec un casque audio
Le XP EXT1 utilise EXOFIELD, une technologie exclusive JVC s’appuyant sur le traitement du champ sonore, 
pour permettre aux utilisateurs du casque de profiter pleinement des sources sonores multicanales, y 
compris de Dolby Atmos et le DTS:X. De plus le champ sonore est optimisé pour chaque auditeur et chaque 
environnement d’écoute afin d’assurer une expérience la plus réaliste et la plus immersive possible. Le XP-
EXT1 est composé de deux éléments : un casque audio et un processeur numérique dédié, ainsi qu’une 
application smartphone gratuite. En utilisant les microphones intégrés au casque et liés à l’application 
smartphone, les utilisateurs peuvent mesurer les caractéristiques acoustiques de la pièce d’écoute, des 
enceintes, ainsi que des oreilles et du visage de l’auditeur. Ces mesures sont comparées à une base de 
données de mesures acoustiques, et un algorithme de correspondance est sélectionné pour fournir une 

expérience d’écoute adapté à l’environnement d’écoute de chaque individu.

Le XP-EXT1 sera disponible en mei pour un prix de vente conseillé de € 1.000,-
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